




















OVERIG/OTHERS




Kenmerken | Features | Caracteristiques | Merkmale

Uaeoeend]

Bij een aantal modellen is het mogelijk om de decoratieve panelen en lijsten van de kachels in een

Diverse kleuren

afwijkende kleur te bestellen. Dit staat vermeld in de omschrijving. U heeft hierbij de keus uit acht
verschillende kleuren: Creme (RAL 9001), Marijn blauw (RAL 5002), Antraciet zwart, Grijs C Grau,
Purper rood (RAL 3004), Oud roest, Goudbrons en Sand Stone.

Gesloten vs open systeem

Bij gastoestellen wordt een onderscheid gemaakt tussen toestellen met een open en een gesloten
gasverbranding. Bij een open systeem trekt de gashaard de zuurstof, die nodig is voor de verbran-
ding, uit de ruimte waar de haard gemonteerd is. Het is dan ook niet mogelijk dit soort toestellen te
plaatsen in woningen die mechanisch geventileerd worden, of woningen met een warmte terug-
winsysteem. Een open gaskachel is een schoorsteen gebonden kachel, dwz dat er een schoorsteen
moet zijn die boven de nok van het huis uitmondt. Een gesloten gastoestel is vrijwel overal te
plaatsen. Door het gebruik van concentrisch buismateriaal (simpelweg een buis binnenin een an-
dere buis) gaat de aanzuiging van de verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsgassen
via één kanaal. Dit kanaal kan ook horizontaal gemonteerd worden. In goed geisoleerde woningen
is een gesloten systeem de meest toegepaste techniek. Uw installateur kan u ter plaatse het beste

voorlichten over de mogelijkheden in uw woning.

Thermostaatklep
Een aantal houtkachels is voorzien van een thermostaatklep die u bij het opstarten van de kachel
open moet zetten. Naarmate de kachel warmer wordt, sluit de klep automatisch; oververhitting

wordt zo tot een minimum beperkt en het vlambeeld blijft optimaal.

Vermiculiet vs gietijzer

Voor de houthaarden wordt gebruik gemaakt van twee verschillende materialen voor de binnen-
bekleding, vermiculiet en gietijzer. Vermiculiet heeft als eigenschap dat het de warmte reflecteert.
Een kachel met een vermiculieten binnenwerk straalt hierdoor meer warmte af, en is dan ook effici-
enter. Gietijzer heeft als eigenschap dat het de hitte langer vasthoudt. De kachel blijft langer warm.

Doordat deze hitte vastgehouden wordt, is de stralingswarmte minder efficiént.
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Some of our models can be ordered with decorative side panels or frames. This is mentioned

Various colours

in our brochure. These side panels and frames can be ordered in the following colours: Créme
(RAL9001), Marijn blue (RAL5002), Anthracite, Grey, Purper red (RAL3004) Old Rust, Goldbronze

and Sandstone.

Balanced vs Open system

There is a big difference between an open- and a balanced flue system. The open system draws its
oxygen, which it needs for combustion, out of the room where the stove is in. It is not possible to
install open gas appliances in houses with a mechanical ventilation or a heat recovery system. The
Open system always needs a chimney which ends up above the ridge of the roof. The balanced flue
system can be used in pretty much every situation. By using a double walled flue pipe (concentric
flue pipe) the oxygen is drawn from the outside and the exhaust gasses are emitted out at the
same time. This flue system can be used horizontally through an outside wall, as well as through
the roof and is the most used system in well insulated houses. It is best to ask you fitter/installer

what is possible in you situation.

Thermostat
Some of our wood burning stoves are provided with a thermostat, which has to be open while
starting the fire. As the stove gets warmer, the valve will close automatically which ensures an

optimal fire and prevents the appliance from overheating.

Vermiculite vs Cast iron

The insides of our woodstoves are made of vermiculite or cast iron. A vermiculite inside reflects
the heat, which means that it radiates more heat and is therefore more efficient. A cast iron inside
detains the heat, which means that the stove stays warm longer, but it reflects less heat and is

therefore less efficient.
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Sur certain modeéles il est possible de commander avec différents coloris les panneaux latéraux ou

Différents coloris

les cadres de foyers. Ceci est mentionné dans la description de I'appareil. Vous avez le choix entre 8
coloris différents Creme (RAL 9001), bleu marine (RAL 5002), Anthracite noir, Gris C Grau, Bordeaux

(RAL 3004), Rouille vieillie, or bronze et Pierre de sable.

Systéme ventouse ou atmosphérique

Pour les appareils gaz il existe une distinction entre les foyers a combustion systeme ventouse ou
atmosphérique. Sur un foyer de type atmosphérique I'appareil prend loxygene dont il a besoin pour
sa combustion, dans la piece ou il est installé. Il est de ce fait impossible de placer ce type d'appareil
dans une habitation équipée d'une ventilation mécanique contrélée (VMC) ou dans une habitation
pourvue d'un systeme de récupération de chaleur. Un poéle a gaz de type ouvert est lié a sa cheminée,
ce qui veut dire que le sommet de la cheminée doit dépasser le faitage du toit. Un foyer gaz étanche
peut sinstaller presque partout. Grace a |'utilisation des conduits de cheminée concentriques (deux
conduits I'un dans I'autre) I'on rejette les gaz bralés dans le conduit central et aspire [air frais pour la
combustion dans l'intervalle entre les conduits. Ce conduit peut aussi bien étre posé horizontalement
que verticalement. Dans les maisons bien isolées, le systeme a combustion étanche est la solution
technique la plus appropriée. N'hésitez pas a demander a votre installateur une visite sur place pour

quiil puisse vous conseiller la meilleure solution pour votre maison.

Régulation thermostatique
La plupart des poéles a bois sont équipés d'un clapet thermostatique que vous devez ouvrir lors de
I'allumage du feu. Ensuite lorsque le poéle monte en température le clapet se fermera automatiquement.

Une surchauffe de l'appareil est de ce fait réduit au minimum et la flamme reste optimale.

Vermiculite ou fonte

Lhabillage intérieur des foyers bois peut étre constitué de deux matériaux différents. La vermiculite ou
la fonte. La vermiculite a comme particularité de réfléchir trés efficacement la chaleur vers l'intérieur
de la piéce a travers la vitre de I'appareil. Un foyer équipé de vermiculite renvoie une chaleur intense
directement. La fonte a la particularité de retenir plus longtemps la chaleur. lappareil reste chaud plus

longtemps. Du fait de l'effet mémaoire de la fonte, la radiation de la chaleur est moins efficace.
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Beiverschiedenen Modellen ist es moglich um die dekorative Teile und Leisten in eine abweichende

Verschiedene Farben

Farbe zu bestellen. Dies wird bei der Beschreibung vermeldet. Sie haben die Wahl aus Acht
verschiedene Farben: Creme (RAL 9001), Blau (RAL 5002), Anthrazit Schwarz, Grau C Grau, Purpur
Rot (RAL 3004), Alt Rost, Goldbronze und Sandstein.

Geschlossen vs Offenes System

Bei Gasgerdte wird unterschieden in Gerdte mit offener Verbrennung und geschlossene
Verbrennung. Bei Offene Systeme wird die Sauerstoff, die zur Verbrennung benutzt wird, aus dem
Raum bezogen wo der Ofen steht. Es ist nicht moglich diese Gerdte zu benutzen in Hauser die
mechanisch ventiliert werden oder Hauser mit Warmertckgewinnungs System. Ein Gerdt mit
offener Verbrennung muss immer an einen Schornstein angeschlossen sein. Dieser Schornstein
muss Uber das Dach ausmunden. Ein Gerdt mit geschlossener Verbrennung ist fast Uberall zu
montieren. Durch die Nutzung von konzentrische Rohre (einfach ein Rohr innerhalb ein groBeres
Rohr) werden die Verbrennungsluft und die Abgase durch ein Rohr geleitet. Diese Rohre kénnen
auch horizontal installiert werden. Ihr Fachberater kann Ihnen am besten tber die Moglichkeiten

bei lhnen zu Hause beraten.

Thermostatklappe
Einige Holzmodelle sind ausgestattet mit einer Thermostatklappe. Diese Klappe muss gedffnet
sein beim starten des Feuers. Wenn sich der Ofen erwdrmt schlief3t sich diese Klappe automatisch;

somit ist Uberhitzung fast ausgeschlossen und bleibt das Flammenbild optimal.

Vermiculiet vs Gusseisen

Bei den Holzmodellen gibt es zwei verschiedene Materialien fir die Innenbekleidung, Vermiculiet
und Gusseisen. Vermiculiet hat die Eigenschaft dass es die Warme reflektiert. Ein Ofen mit einer
Vermiculieten Innenbekleidung strahlt mehrWarme aus in den Raum. Gusseisen hat die Eigenschaft
dass es die Warme langer fest halt. Der Ofen bleibt langer warm. Die Warme wird allerdings weniger

in den Raum gestrahlt.
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Pijpdiameter (mm) Aardgas
g Pipe diameter (mm) Natural gas

Diamétre buse (mm) Gaz naturel

Rohr Durchmesser (mm) Erdgas

Efficiéntie
Efficiency
Efficacité
Effizienz

Propaan
Propane
Propane
Propan

Achteraansluiting
Connection back
Raccordement arriére
Anschluss hinten

Gesloten systeem
Balanced flue
Systéme ventouse
Raumluftunabhdngig

Bovenaansluiting
Connection top
Raccordement dessus
Anschluss oben

Open systeem
Conventional flue
Systéme atmosphérique
Offene Verbrennung

Thermostaatklep
Thermostat
Thermostat
Thermostat

Afstandsbediening
Remote control
Commande @ distance
Fernbedienung
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Timer met thermostaat
Timer with thermostat
Minuterie et thermostat
Timer mit Thermostat

Externe luchttoevoer
External air supply
Prise d'air extérieure
Externer Luftanschluss
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Convectieaansluiting
Convection
Convection
Konvektionssystem

Elektrische ontsteking
Electrical ignition
Allumage électrique
Elektrische Zindung
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Ventilator
Ventilator
Ventilateur
Ventilator

Houtset
Wood logs
BUche
Holzsatz

yx

Ventilator optioneel Kiezels
Ventilator optional Pebbles
Ventilateur optionnel REUES

Ventilator Optional S
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Diverse kleuren mogelijk
Different colours available
Différents coloris disponibles
Viele Farben maglich

Serpentino panelen
Serpentino panels
Panneaux serpentino
Serpentino Paneele

Vloerplaat
Ground plate
Plague de sol
Bodenplafte

Vloerplaat optioneel
Ground plate optional
Plaque de sol optionnel
Bodenplatte Optional

Kanaalommanteling
Duct casing

Cache tuyau

Rohr Verkleidung

Kanaalommanteling optioneel
Duct casing optional

Cache tuyau optionnel

Rohr Verkleidung Optional

Binnenwerk vermiculiet
Vermiculite panels inside
Intérieur Vermiculite
Innenbekleidung Vermiculiet

Binnenwerk gietijzer

Cast iron panels inside
Intérieur fonte
Innenbekleidung Gusseisen

Roterend
Rotating
Pivotant
Drehbar
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